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1. M シリーズ仕様 

1.1. 製品仕様 

項目 仕様 

精度 ±(0.8% Reading +0.2% Full Scale) 

高精度 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ：HC] 

±(0.4% Reading +0.2% Full Scale) 

※5SCCM ~ 500SLPM の機種に対応 

繰り返し精度 ±0.2% F.S. 

ゼロシフト / スパンシフト 0.02% F.S./℃/Atm 

流量範囲 0.5 ~ 100% F.S. [200:1] 

測定可能最大流量 128% F.S. 

応答速度 10ms 

  

標準状態 [STP] 20℃ 1atm または 0℃ 1atm 

動作温度 流体温度： -10～ 50℃ ／ 周囲温度： -10～ 50℃ 

高温度 [ｵﾌﾟｼｮﾝ：REMOTE] 流体温度： -10～100℃ ／ 周囲温度： -10～ 85℃ 

動作湿度 0～100% (結露無きこと） 

最大動作圧 0.7MPa(G) [100PSIG] 

最大差圧(上下流間) 275kPa(D) [40PSID] 

取付姿勢 自由 

保護等級 IP40 

接ガス部材質 SUS303,302, Viton, 熱硬化型シリコンゴム, 熱硬化型エポキシ,  

ガラス強化ポリフェニレンスルファイド, アルミニウム, 金, 黄銅 

  

表示器 バックライト付モノクロ液晶 [D] 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] カラー液晶 [TFT], リモート表示 [RD /TFTRD] 

デジタル出力 RS-232C [標準] / RS-485 [ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度 

アナログ出力 

[標準] 

0～5VDC 

出力データ：質量流量 

アナログ出力 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

0～10VDC / 1～5VDC / 4～20mADC 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度のいずれか 

アナログ第 2 出力 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

0～5VDC / 0～10VDC / 1～5VDC / 4～20mADC 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度のいずれか 

インターフェース ミニ DIN コネクタ 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] ロック式コネクタ / D サブコネクタ 

供給電源 7～30VDC 100mA 

※4～20mA 出力付きは 15VDC 以上 
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1.2. 機械仕様（接続口径と圧力損失） 

ﾌﾙｽｹｰﾙ 流量範囲（200:1） 外形寸法（mm） 接続口径 
F.S.時の圧力損失 

(下流大気開放時) 

0.5 SCCM 0.0025 － 0.5 mL/min 

H98.89×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 6.89 kPa (D) 

1 SCCM 0.005 － 1.0 mL/min 

2 SCCM 0.01 － 2.0 mL/min 

5 SCCM 0.025 － 5.0 mL/min 

10 SCCM 0.05 － 10 mL/min 

20 SCCM 0.1 － 20 mL/min 

50 SCCM 0.25 － 50 mL/min 

100 SCCM 0.5 － 100 mL/min 

H103.3×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 6.89 kPa (D) 200 SCCM 1.0 － 200 mL/min 

500 SCCM 2.5 － 500 mL/min 

1 SLPM 0.005 － 1.0 L/min 

H103.3×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 6.89 kPa (D) 

2 SLPM 0.01 － 2.0 L/min 

5 SLPM 0.025 － 5.0 L/min 

10 SLPM 0.05 － 10 L/min 

20 SLPM 0.1 － 20 L/min 

50 SLPM 0.25 － 50 L/min 

H110.92×W101.6×D40.64 

1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 13.79 kPa (D) 

100 SLPM 0.5 － 100 L/min 1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 17.24 kPa (D) 

250 SLPM 1.25 － 250 L/min H126.16×W101.6×D40.64 1/2 ｲﾝﾁ NPT めねじ 14.48 kPa (D) 

500 SLPM 2.5 － 500 L/min 

H126.16×W101.6×D40.64 

3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 27.58 kPa (D) 

1000 SLPM 5.0 － 1000 L/min 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 41.37 kPa (D) 

1500 SLPM 7.5 － 1500 L/min 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 62.05 kPa (D) 

2000 SLPM 10 － 2000 L/min 

H134.29×W132.08×D73.66 

3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 34.47 kPa (D) 

3000 SLPM 15 － 3000 L/min 1-1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 48.95 kPa (D) 

4000 SLPM 20 － 4000 L/min H192.58×W132.08×D73.66 2 ｲﾝﾁ NPT めねじ 30.34 kPa (D) 

5000 SLPM 25 － 5000 L/min H159.18×W132.08×D97.54 2 ｲﾝﾁ NPT めねじ 23.44 kPa (D) 
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1.3. 外形寸法図 

1.3.1. M-0.5SCCM ～ 50SCCM  

 

 
 

1.3.2. M-100SCCM ～ 20SLPM 

 
 

  



 6 

 

1.3.3. M-50SLPM ～ 100SLPM 

 
 

1.3.4. M-250SLPM  
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1.3.5. M-500SLPM ～ 1500SLPM 

 
 

1.3.6. M-2000SLPM 
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1.3.7. M-3000SLPM 

 

1.3.8. M-4000SLPM 
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1.3.9. M-5000SLPM 
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2. MS シリーズ仕様 

2.1. 製品仕様 

項目 仕様 

精度 ±(0.8% Reading +0.2% Full Scale) 

高精度 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ：HC] 

±(0.4% Reading +0.2% Full Scale) 

※5SCCM ~ 500SLPM の機種に対応 

繰り返し精度 ±0.2% F.S. 

ゼロシフト / スパンシフト 0.02% F.S./℃/Atm 

流量範囲 1 ~ 100% F.S. [100:1] 

測定可能最大流量 128% F.S. 

応答速度 10ms 

  

標準状態 [STP] 20℃ 1atm または 0℃ 1atm 

動作温度 流体温度： -10～ 50℃ ／ 周囲温度： -10～ 50℃ 

高温度 [ｵﾌﾟｼｮﾝ：REMOTE] 流体温度： -10～100℃ ／ 周囲温度： -10～ 85℃ 

動作湿度 0～100% (結露無きこと） 

最大動作圧 0.7MPa(G) [100PSIG] 

最大差圧(上下流間) 275kPa(D) [40PSID] 

取付姿勢 自由 

保護等級 IP40 

接ガス部材質 SUS316L, FFKM(Kalrez) 

  

表示器 バックライト付モノクロ液晶 [D] 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] カラー液晶 [TFT], リモート表示 [RD /TFTRD] 

デジタル出力 RS-232C [標準] / RS-485 [ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度 

アナログ出力 

[標準] 

0～5VDC 

出力データ：質量流量 

アナログ出力 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

0～10VDC / 1～5VDC / 4～20mADC 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度のいずれか 

アナログ第 2 出力 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

0～5VDC / 0～10VDC / 1～5VDC / 4～20mADC 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度のいずれか 

インターフェース ミニ DIN コネクタ 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] ロック式コネクタ / D サブコネクタ 

供給電源 7～30VDC 100mA 

※4～20mA 出力付きは 15VDC 以上 
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2.2. 機械仕様（接続口径と圧力損失） 

ﾌﾙｽｹｰﾙ 流量範囲（100:1） 外形寸法（mm） 接続口径 
F.S.時の圧力損失 

(下流大気開放時) 

0.5 SCCM 0.005 － 0.5 mL/min 

H111.68×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 6.89 kPa (D) 

1 SCCM 0.01 － 1.0 mL/min 

2 SCCM 0.02 － 2.0 mL/min 

5 SCCM 0.05 － 5.0 mL/min 

10 SCCM 0.1 － 10 mL/min 

20 SCCM 0.2 － 20 mL/min 

50 SCCM 0.5 － 50 mL/min 

100 SCCM 1.0 － 100 mL/min 

H116.0×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 6.89 kPa (D) 200 SCCM 2.0 － 200 mL/min 

500 SCCM 5.0 － 500 mL/min 

1 SLPM 0.01 － 1.0 L/min 

H116.0×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 6.89 kPa (D) 

2 SLPM 0.02 － 2.0 L/min 

5 SLPM 0.05 － 5.0 L/min 

10 SLPM 0.1 － 10 L/min 

20 SLPM 0.2 － 20 L/min 

50 SLPM 0.5 － 50 L/min 

H128.70×W101.6×D40.64 

1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 13.79 kPa (D) 

100 SLPM 1.0 － 100 L/min 1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 17.24 kPa (D) 

250 SLPM 2.5 － 250 L/min H143.94×W101.6×D40.64 1/2 ｲﾝﾁ NPT めねじ 14.48 kPa (D) 

500 SLPM 5.0 － 500 L/min 

H143.94×W101.6×D40.64 

3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 37.92 kPa (D) 

1000 SLPM 10 － 1000 L/min 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 41.37 kPa (D) 

1500 SLPM 15 － 1500 L/min 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 62.05 kPa (D) 

2000 SLPM 20 － 2000 L/min H152.07×W132.08×D73.66 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 34.47 kPa (D) 

3000 SLPM 30 － 3000 L/min H152.07×W132.08×D73.66 1-1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 48.95 kPa (D) 

4000 SLPM 40 － 4000 L/min H210.36×W132.08×D73.66 2 ｲﾝﾁ NPT めねじ 30.34 kPa (D) 
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2.3. 外形寸法図 

 

2.3.1. MS-0.5SCCM ~ 50SCCM 

 
 

2.3.2. MS-100SCCM ~ 20SLPM 
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2.3.3. MS-50SLPM ~ 100SLPM 

 
 

2.3.4. MS-250SLPM 
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2.3.5. MS-500SLPM ~ 1500SLPM 

 
 

2.3.6. MS-2000SLPM 
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2.3.7. MS-3000SLPM 
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3. MW シリーズ仕様 

3.1. 製品仕様 

項目 仕様 

精度 ±(0.8% Reading +0.2% Full Scale) 

高精度 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ：HC] 

±(0.4% Reading +0.2% Full Scale) 

※5SCCM ~ 500SLPM の機種に対応 

繰り返し精度 ±0.2% F.S. 

ゼロシフト / スパンシフト 0.02% F.S./℃/Atm 

流量範囲 0.5 ~ 100% F.S. [200:1] 

測定可能最大流量 128% F.S. 

応答速度 10ms 

  

標準状態 [STP] 20℃ 1atm または 0℃ 1atm 

動作温度 流体温度： -10～ 50℃ ／ 周囲温度： -10～ 50℃ 

高温度 [ｵﾌﾟｼｮﾝ：REMOTE] 流体温度： -10～100℃ ／ 周囲温度： -10～ 85℃ 

動作湿度 0～100% (結露無きこと） 

最大動作圧 0.2MPa(G) [30PSIG] 

最大差圧 (上下流間) 100kPa(D) [15PSID] 

取付姿勢 自由 

保護等級 IP40 

接ガス部材質 SUS303,302, Viton, 熱硬化型シリコンゴム, 熱硬化型エポキシ,  

ガラス強化ポリフェニレンスルファイド, アルミニウム, 金, 黄銅 

  

表示器 バックライト付モノクロ液晶 [D] 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] カラー液晶 [TFT], リモート表示 [RD /TFTRD] 

デジタル出力 RS-232C [標準] / RS-485 [ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度 

アナログ出力 

[標準] 

0～5VDC 

出力データ：質量流量 

アナログ出力 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

0～10VDC / 1～5VDC / 4～20mADC 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度のいずれか 

アナログ第 2 出力 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] 

0～5VDC / 0～10VDC / 1～5VDC / 4～20mADC 

出力データ：質量流量、体積流量、圧力、温度のいずれか 

インターフェース ミニ DIN コネクタ 

[ｵﾌﾟｼｮﾝ] ロック式コネクタ / D サブコネクタ 

供給電源 7～30VDC 100mA 

※4～20mA 出力付きは 15VDC 以上 
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3.2. 機械仕様（接続口径と圧力損失） 

ﾌﾙｽｹｰﾙ 流量範囲（200:1） 外形寸法（mm） 接続口径 
F.S.時の圧力損失 

(下流大気開放時) 

0.5SCCM 0.0025 - 0.5 mL/min H98.98×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 0.414 kPa (D) 

1SCCM 0.005 - 1 mL/min H98.98×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 0.414 kPa (D) 

2SCCM 0.01 - 2 mL/min H98.98×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 0.414 kPa (D) 

5SCCM 0.025 - 5 mL/min H98.98×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 0.483 kPa (D) 

10SCCM 0.05 - 10 mL/min H98.98×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 0.483 kPa (D) 

20SCCM 0.1 - 20 mL/min H98.98×W60.33×D26.67 M5(10-32) めねじ 0.483 kPa (D) 

50SCCM 0.25 - 50 mL/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.483 kPa (D) 

100SCCM 0.5 - 100 mL/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.414 kPa (D) 

200SCCM 1 - 200 mL/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.414 kPa (D) 

500SCCM 2.5 - 500 mL/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.483 kPa (D) 

1SLPM 0.005 - 1 L/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.483 kPa (D) 

2SLPM 0.01 - 2 L/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.483 kPa (D) 

5SLPM 0.025 - 5 L/min H103.30×W60.33×D26.67 1/8 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.483 kPa (D) 

10SLPM 0.05 - 10 L/min H106.86×W66.68×D26.67 1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.552 kPa (D) 

20SLPM 0.1 - 20 L/min H110.92×W101.6×D40.64 1/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 1.724 kPa (D) 

40SLPM 0.2 - 40 L/min H126.16×W101.6×D40.64 1/2 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.827 kPa (D) 

50SLPM 0.25 - 50 L/min H126.16×W101.6×D40.64 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 0.965 kPa (D) 

100SLPM 0.5 - 100 L/min H126.16×W101.6×D40.64 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 1.655 kPa (D) 

250SLPM 1 - 200 L/min H126.16×W101.6×D40.64 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 4.137 kPa (D) 

500SLPM 2.5 - 500 L/min H134.29×W132.08×D73.66 3/4 ｲﾝﾁ NPT めねじ 2.689 kPa (D) 
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3.3. 外形寸法図 

3.3.1. MW-0.5SCCM ~ 20SCCM 

 
 

3.3.2. MW-50SCCM ~ 5SLPM 
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3.3.3. MW-10SLPM 

 
 

3.3.4. MW-20SLPM 
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3.3.5. MW-40SLPM 

 
 

3.3.6. MW-50SLPM ~ 250SLPM 
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3.3.7. MW-500SLPM 
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4. コネクタピン配置 

4.1. ミニDIN コネクタ（標準） 

 

機能 ピン 

未使用または 4-20mA オプション出力 1 

5.12V出力または第2オプション出力 2 

RS-232C 受信 / RS-485 (-) 3 

ゼロ調整 4 

RS-232C 送信 / RS-485 (+) 5 

アナログ出力 6 

電源入力（+） 7 

GND（電源、信号共通） 8 

 

4.2. ロック式コネクタ 

 

機能 ピン 

電源入力（+） 1 

RS-232C 送信 / RS-485 (+) 2 

RS-232C 受信 / RS-485 (-) 3 

ゼロ調整 4 

GND（電源、信号共通） 5 

アナログ出力 6 
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4.3. D サブコネクタ（９ピン） 

 

機能 
ピン番号 

DB9 DB9A DB9N DB9R DB9T DB9U 

未使用または 4-20mA オプション出力 1 - - - - - 

アナログ出力 6 2 3 2 2 2 

5.12V 出力または第 2 オプション出力 2 - - - - - 

ゼロ調整 4 6 2 3 6 6 

RS-232C 受信 / RS-485 (-) 3 9 7 6 9 1 

RS-232C 送信 / RS-485 (+) 5 5 8 1 1 9 

GND（電源/信号共通） 8,9 4,7,8 5,6 4,8,9 4,7,8 4,7,8 

電源入力（+） 7 3 1 7 3 3 

N.C.（未使用） - 1 4,9 5 5 5 

 

4.4. D サブコネクタ（15ピン） 

 

機能 
ピン番号 

DB15 DB15A DB15B DB15K DB15H DB15S 

アナログ出力 2 2 2 2 6 2 

5.12V出力または第2オプション出力 11 12 11 9 10 11 

ゼロ調整 8 3 8 8 14 8 

RS-232C 受信 / RS-485 (-) 13 15 14 13 2 12 

RS-232C 送信 / RS-485 (+) 15 8 15 14 15 14 

GND 
1,3, 

10,14 

1,4,6, 

9 
1,10 

11,12, 

15 
5,12 

1,5,10, 

15 

電源入力（COM） 9 5 9 5 7 9 

電源入力（+） 5 7 5 7 11 13 

N.C.（未使用） 
4,6, 

7,12 

10,11, 

13,14 

3,4,6,7 

12,13 

1,3,4, 

6,10 

1,3,4, 

8,9,13 
3,4,6,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-mail: support-flow@j-startechno.com 
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